
 

 

Raccomandazioni per l’installazione delle lastre 
MACROCLEAN in policarbonato opaco con colla 
MACROGLUE 

Materiale necessario per il montaggio 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prima di iniziare l’installazione 

Incollaggio della lastra Macroclean 
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Via Lische 11/13 -P.O. Box 702 
6855 Stabio - Switzerland 

T. +41 (0)91 641 72 72 
info@stabilitsuisse.com 
www.stabilitsuisse.com 

Uffici commerciali 

Via Lische 11 
6855 Stabio – Svizzera1 

T. +39 349 69 42 669 
info@stabilititalia.com 
www.stabilititalia.com 

Zone Industrielle Sous Pra 
39360 Chassal – France 

T. +33 (0)384 42 40 08 
stabilitfrance@stabilitfrance.fr 
www.stabilitfrance.fr 

Verbreepark 31 
2731 BR Benthuizen – Holland 

T. +31 (0)79 343 88 88 
info@stabilitbenelux.nl 
www.stabilitbenelux.nl 

Autovía A4 km. 412 salida 411 
Apartado de Correos 5022 
14013 Córdoba – España 

T. +34 957 045 956 
info@polimerosgi.com 
www.polimerosgi.com 

 

 

Unione di lastre Macroclean 

Piegata a freddo 

Modanature 

    

    

    

 

 


